GP008手持安检仪简介
GP008手持安检仪全部采用优质元器件制作，探测精度高、操作简单、外型轻颖美观，声音清脆响亮，具有开机与探测告警灯和声光自动转换功能，特别适用于对探测灵敏度要求极高的公共场所或工厂使用，机场、公安、边防、法院、监狱、体育场馆、会展场馆、娱乐场所、车站码头等行业的安全检查；贵重金属制造加工企业如：首饰、电子、五金、汽车等企业的防偷窃检查。

 手持安检仪特点：

●配备皮套，方便携带。

●具备充电功能，充电时间为4-6小时。

●当电压不够时，指示常亮或连续报警

●灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属，使用简单、方便、调整容易。

●采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能

●碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。

●最小可探测到一根回形针大小的物体。

技术参数：

	序号
	技术标准
	             技术参数

	1
	    电源
	        9V标准干电池

	
	    电池使用时间
	        连续操作40小时

	2
	    功耗
	      最大270MW

	3
	    工作频率
	        22KHZ

	4
	    待机电流
	        <5MA

	5
	    工作电压
	        直流7～12V

	6
	    工作温度
	      -10℃～65℃

	7
	    复位时间
	       0.5秒，自动

	8
	    报警模式
	声光同时报警（指示灯报警和手柄处震动报警）

	
	    指示灯
	电源指示灯（绿色） 
报警指示灯（红色） 

低电量提示灯（闪烁黄色）

	8
	    单机净重
	0.26kg

	9
	尺寸
	395mm*80mm*35mm

	10
	    材质
	灰色、耐震、耐冲击ABS塑料
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